COR 3500 C16 ST

ROBUSTEZ, DISENO E INNOVACION, APROVECHANDO EL 100% DEL ESPACIO

CARACTERISTICAS TECNICAS: EFICIENCIA ENERGETICA:

- Carpinteria con Rotura de puente térmico + Aislamiento relacién Invierno / Verano.
» Seccion de marco: 54 mm.
 Seccion de hoja: 63 mm.

- Acristalamiento: hasta 41 mm.

Eficiencia Energética

- Poliomida en cerco: 24 mm. d§ P V¢+ntana
- Poliamida en hoja: 24 mm. T e

Modelo COR 3500 C16 ST

Invierno

ENSAYOS TECNICOS: a »
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Transmitancia térmica «Uf» 2.7 w/m2k *

Transmitancia térmica «Uw» 1.2 w/m2k *
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CORTIZO

Permeabilidad al aire CLASE 4

UNE-EN 12207

Estanqueidad al agua CLASE E1200

Ficha Técnica de la Ventana
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Aislamiento acustico Rw=46 dB 27 10

DIFERENTES APERTURAS: R S TSR

Posibilidades de la carpinteria en cuanto a formas de apertura * Ensayo de referencia ventana1,20x120m, 2 hojas; e e e e e

AL

*gsefave,ﬁr
wwa:x awsefave ur“




