AWS 75 BS SI

ROBUSTEZ, DISENO E INNOVACION, APROVECHANDO EL 100% DEL ESPACIO
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SCHUCO

DIFERENTES APERTURAS:

Posibilidades de la carpinteria en cuanto a formas de apertura

AL WA

CARACTERISTICAS TECNICAS:

- Carpinteria con Rotura de puente térmico
« Seccidon de marco: 75 mm.

 Seccion de hoja: 75 mm.

« Acristalamiento: hasta 52 mm.

ENSAYOS TECNICOS:

Transmitancia térmica «Uf» 1.3w/m2k *
Transmitancia térmica «Uw» 0.86 w/m2k *

Permeabilidad al aire CLASE 4

EN14351-1, EN ISO 10077

Estanqueidad al agua CLASE 9A

EN14351-1, EN ISO 10077

Resistencia al viento CLASEB5 / C5
EN 14351-1 EN ISO 10077

Resistencia d la refraccion Grado RC2
EN 14351-1, EN ISO 10077

Aislamiento acustico Rw=49 dB
EN 14351-1 EN ISO 10077

* Dimesines sujetas a Schuico; vidrio: Ug=0.6 W/m K

EFICIENCIA ENERGETICA:

- Aislamiento relacién Invierno / Verano.

Eficiencia Energética
de la Ventana

Fabricante Aluminios y Persianas Alvarez
Marca  SCHUCO
Modelo AWS 75 SIBS

Invierno Verano

Mis eficiente Mis eficiente

I

Menos eficiente Menos eficiente

Ficha Técnica de la Ventana

Transmitancia térmica Permeabilidad al aire

Zona climdtica de la ventana (W/mK) de la ventana

Espana

Transmitancia térmica
del marco (W/m?K)

0,83

1,3

Transmitancia térmica
del acristalamiento (W/m7K)

06

4

Factor solar del acristalamiento
[adimensional)

0,45

Para mas informacion visite la web www.ventanaseficientes.com

o bien en ¢l codigo QR del lateral derecho de la etiqueta.
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